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Wersja podstawowa
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Wersja podstawowa zalecana jest do wiekszosci dokumentow,
prezentacji lub wszelakich form reklamowych. Wystepuje tylko
w wersji poziomej, sktada sie z prostego napisu stworzonego
krojem pisma Century Ghothic oraz charakterystycznego okrag-
tego piktogranmu. Znak w wersji podstawowej wystepuje tylko
w odmianie petno-kolorowej na biatym tle.

Wersja na ciemnym tle
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Wersja na ciemnym tle przeznaczona jest do prezentacji znaku
na czarnym, badZz ciemnym podtozu. Stosowana moze by¢
wtedy,gdy wersja podstawowa nie moze by¢ wykorzystana,
badZ kiedy niezbedne jest wyeksponowanie znaku na ciemnym
tle. Wersja ta rozni sie od podstawowej odbiciem koloru w nazwie.
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Wersja monochromatyczna
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Wersja monochromatyczna przeznaczona jest do druku czarno-
biatego, gdy nie mozliwe jest zastosowanie kolorowego logotypu.
Wersje tg cechujg liczne przejscia tonalne.

Wersja czarno-biata
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Wersja ta przeznaczona jest do publikacji znaku poprzez zastoso-
wanie jednolitego ksztattu. Wykorzystywana moze by¢ na przyktad
na pieczatkach, grawerowanych tabliczkach czy réznorodnych wy-
ttoczeniach.
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POLE OCHRONNE ZNAKU

Schemat konstrukcji
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E - modut E

Powyzej przedstawiono jak nalezy budowad pole ochronne znaku
(zaznaczone na czerwono). Za miare nalezy przyja¢ modut E (kolor szary),
bedacy jednoczesSnie kontenerem dla pierwszej litery logotypu.
Pole ochronne, czyli przestrzen wokét znaku w ktérej nie wolno umie-
szcza¢ zadnych elementéw musi zosta¢ zachowane kazdorazowo
podczas prezentacji znaku. Zabrania sie ingerencji w marginesy logotypu.
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KOLORYSTYKA
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Wartosci podstawowe
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Zielony ciemno - zielony
RGB: 210, 241, 13, - 133, 190, 0, RGB: 107, 143, 0,
CMYK: 12, 0, 85, O, - 50, 0, 100, O, CMYK: 45, 0, 100, 24,
WEB: #D2F10D - # 85BEOO WEB: #6B8F00
PANTEONE: 388 C - 376 C PANTEONE: 377 C
niebieski szary

RGB: 105, 204, 230, - 80, 125, 165, RGB: 96, 93, 92,
CMYK: 51,0, 9,0, - 100, 10, 0, 28, CMYK: 0,0,0, 72,
WEB: #33CCE6 - # 507DA5 WEB: #605D5C
PANTEONE: 305 C - 7468 C PANTEONE: 7540 C

Powyzej przedstawiono kolory podstawowe zastosowane w logotypie.
Kolory znaku zdefiniowano na podstawie systemu PANTEONE. Dla
kazdego z koloréw podano réwniez wartosci CMYK dla materiatéw
drukowanych i wartosci RGB / WEB dla publikacji ekranowych.
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LASTOSOWANIE

Przyktady prawidtowego uzycia znaku
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www.eko-komfort,pl
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