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BUDOWA ZNAKU

NA ZNAK' W WERSJI PODSTAWOWE] SKEADA SIE PEENA
NAZWA FIRMY ORAZ ZNAK GRAFICZNY.

PREZENTOWANY LOGOTYP JEST PODSTAWOWYM
ELEMENTEM IDENTYFIKACI WIZUALNE].

ZNAK PRZEZNACZONY JEST DO CELOW _’
POPULARYZATORSKICH, REKLAMOWYCH, "
KORESPONDENCYJNYCH I IDENTYFIKACYJNYCH.

WERSJA PODSTAWOWA ZALECANA JEST EKO GAZ ENERGIA

DO UMIESZCZANIA NA WYDAWNICTWACH, PLAKATACH, \
ULOTKACH, ODZIEZY FIRMOWE]J, NOSNIKACH
ORAZ GADZETACH PROMOCYJNO-REKLAMOWYCH
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KONSTRUKCJA SYMBOLU

KONSTRUKCJA ZNAKU ORAZ PROPORCJE POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI LOGOTYPU.
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PREZENTACJA NA SIATCE MODULOWEJ

SIATKA MODUEOWA OKRESLA PODSTAWOWE
PROPORCJE | WIELKOSCI ZNAKU GRAFICZNEGO.

ZALECANA JEST DO ODWZOROWANIA ZNAKU
NA POWIERZCHNIACH, GDZIE ZASTOSOWANIE FORMY

ELEKTRONICZNE] Z RONYCH WZGLEDOW
JEST NIEMOZLIWE.
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ALTERNATYWNE WERSJE ZNAKU

PONIZE] PRZEDSTAWIONO WERSJE ZNAKU ZAWIERAJACE ALTERNATYWNY UKEAD TRESC.
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TYPOGRAFIA

W LOGOTYPIE EKO GAZ ENERGIA WYKORZYSTANA ZOSTALA CZCIONKA
APEX NEW BOLD ORAZ OPEN SANS LIGHT

APEX NEW BOLD OPEN SANS LIGHT
abcdefghijklmnoprstuwxyz abcdefghijklmnoprstuwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ
0123456789 @?!%&()+-[]/.. 0123456789@?!%&()+-[1/.,
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WARIANT PODSTAWOWY

ZNAK'W WERSJI PODSTAWOWEJ POWINIEN
PREZENTOWANY BYC NA BIALYM PODKEADZIE
BARWNYM.

NIE WOLNO PUBLIKOWAC ZNAKU NA TLE ZNACZNIE

ODBIEGAJACYM OD GEOWNE] LINII KOLORYSTYCZNE].

W PRZYPADKU KONIECZNOSCI UZYCIA ZNAKU NA TLE
NIEZGODNYM Z LINIA KOLORYSTYCZNA, ZALECA SIE
UZYCIE BIALEGO POLA OCHRONNEGO.

ZALECA SIE UZYWANIE ZNAKU NA JEDNOLITYM
PODLOZU.

( EGE

EKO GAZ ENERGIA

RGB:

CMYK:

RGB:

CMYK:

RGB:

CMYK:

RGB:

CMYK:

251/191/35

0/28/92/0

18/18/18
0/0/0/100

239/127/26
0/60/100/0

227/30/36

0/100/100/0

HEX:

PANTONE:

HEX:

PANTONE:

HEX:

PANTONE:

HEX:

PANTONE:

#FBBF23
123C

#121212
Black 6C

#EF/FTA
151C

#E31E24
485C



WARIANT PODSTAWOWY UPROSZCZONY

PODSTAWOWE KOLORY LOGOTYPU TO
POMARANCZOWY, CZARNY | SZARY.
PRZEDSTAWIONE ZOSTALY POSZCZEGOLNE WARTOSCI

KOLOROW CMYK / PANTONE - WYKORZYSTYWANE
W DRUKU ORAZ RGB / HEX - WYKORZYSTYWANE
W PUBLIKACJACH ELEKTRONICZNYCH.

WARIANT PODSTAWOWY UPROSZCZONY EKO GAZ ENERGIA
PRZEZNACZONY JEST DO UZYCIA NA NOSNIKACH,
GDZIE NIE JEST MOZLIWE UZYCIE GRADIENTU.

RGB:  251/191/35 HEX #FBBF23
CMYK: 0/28/92/0 PANTONE: 123C

RGB: 18/18/18 HEX: #121212
CMYK: 0/0/0/100 PANTONE: Black 6C
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WARIANT CZARNO-BIALY

WERSJA CZARNO-BIALA PRZEZNACZONA JEST

DO PUBLIKACJI ZNAKU POPRZEZ ZASTOSOWANIE
JEDNOLITEGO KSZTAETU.
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WYKORZYSTYWANA MOZE BYC NA PRZYKEAD

NA PIECZATKACH ORAZ ROZNORODNYCH
WYTEOCZENIACH.
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WARIANT MONOCHROMATYCZNY

W ZALEZNOSCI OD MEDIUM NA JAKIM
PREZENTOWANY JEST ZNAK W UZYCIU, DOSTEPNE
SA TAKZE WARIANTY MONOCHROMATYCZNE

(W SKALI SZAROSCI).
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EKO GAZ ENERGIA

PRZEDSTAWIONE WERSJE - PODSTAWOWA
ORAZ PODSTAWOWA UPROSZCZONA.




POLE OCHRONNE ZNAKU

POLE OCHRONNE OKRESLA OBSZAR WOKOL ZNAKU, 0.2x
CZYLI MINIMALNA PRZESTRZEN, W KTORE] NIE WOLNO '

UMIESZCZAC ZADNYCH ELEMENTOW. /
POLE OCHRONNE MUSI ZOSTAC ZACHOWANE
KAZDORAZOWO PODCZAS PREZENTAC)I ZNAKU. ‘v
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PRZY WYZNACZENIU POLA OCHRONNEGO NALEZY
UWZGLEDNIC WYSOKOSC PREZENTOWANEGO ZNAKU,
GDYZ MINIMALNY MARGINES ODDZIELAJACY ZNAK
OD POZOSTALE] TRESCI JEST ROWNY 20% WYSOKOSCI
ZNAKU.

MARGINES NALEZY BUDOWAC ODMIERZA JAC [
TE DEUGOSC Z KAZDE) STRONY. ‘v

EKO GAZ ENERGIA

ZABRANIA SIE JAKIEJKOLWIEK INGERENC]JI
W MARGINESY POLA OCHRONNEGO.




POLE PODSTAWOWE ZNAKU

POLE PODSTAWOWE OKRESLA MINIMALNA
ODLEGEOSC ZNAKU OD KRAWEDZI PLASZCZYZNY,
NA KTORE) SIE ZNAJDUJE. MA TO ZAPEWNIC DOBRA
IDENTYFIKACJE WIZUALNA ZNAKU | JEGO
AUTONOMICZNY CHARAKTER.

W PROJEKCIE POLE PODSTAWOWE ZNAKU JEST /
TOZSAME Z POLEM OCHRONNYM ZNAKU. i' E G E
|
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SKALOWANIE

ZNAK NALEZY SKALOWAC PROPORCJONALNIE, P
W CALOSCI, NIE ROZDZIELAJAC POSZCZEGOLNYCH \ E G E
ELEMENTOW, UWZGLEDNIAJAC JEGO S

!

POLE OCHRONNE.

UMOZLIWI TO ZACHOWANIE WSZYSTKICH WARTOSC]

PLASTYCZNYCH. ( E G E
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WIELKOSC MINIMALNA

WIELKOSCIA MINIMALNA DO CELOW
POLIGRAFICZNYCH DLA LOGO JEST TA, W KTORE]
X - KRAWEDZ PROSTOKATA WYNOSI 10MM.
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PRAWIDLOWE WYKORZYSTANIE ZNAKU

KILKA PRZYKEADOW UKAZUJACYCH PRAWIDEOWY SPOSOB UZYCIA ZNAKU
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NIEPRAWIDLOWE WYKORZYSTANIE ZNAKU

DLA PRAWIDEOWEGO FUNKCJONOWANIA ZNAKU | JEGO SPOJNOSCI PLASTYCZNE] NIEDOPUSZCZALNE SA

NASTEPUJACE DZIALANIA:
EKO GAZ ENERGIA

EKO GAZ ENERGIA

DEFORMACJA ZMIANA KOLORU ZNAKU
EKO GAZ ENERGIA EKO GAZ ENERGIA
/ V
UMIESZCZANIE ZNAKU ZBYT ZMIANA CZCIONKI, JEJ WIELKOSCI
BLISKO KRAWEDZI STRONY | PROPORCJI NA INNE NIZ PROJEKTOWANA
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